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ETS Inside — KNX

ETS Professional vs. ETS Inside

Caratteristichedi ETS Professional

> > > > > > > D> D

KNX Association

Software per PC (Windows 7, 8, 10)
Messa in servizio di progetti illimitati
Nessuna restrizione sul numero di dispositivi e linee in un progetto
Adatto a qualsiasi progetto (piccolo o ampio)
Supporta Plug-in

Estendibile via App

Licenza: Dongle (chiavetta)

Solo per integratori di sistema (professionisti)

Connessionea |l | 61 n s:tindetfaccea KN>XOBuse
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ETS Inside — KNX

ETS Professional vs. ETS Inside

CaratteristicheR S f fIi3ifle¢ {

A

> D

> > > D

KNX Association

ETS Insidecomepartedel | 6i nst all azi one
(Server version su Mini-PC con Windows 10/Windows 10 IoT)

1 Progetto per dispositivo ETS Inside

Configurazione di una linea completa
(TP/PL/RF: fino a 255 dispositivi; IP: fino a 6093 dispositivi)

Adatto per piccoli progetti
Licenza: Dongle (chiavetta)
Utilizzabiled al | 61 ned all Il @Gfinaber ret;

Connessioneal | 6i nsitall azi on
V 10S/Android/Windows per palmari/tablet
V Connessione a ETS Inside via Client-App)
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ETS Inside — KNX

ETS Professional vs. ETS Inside

2 Strumentiper lamessain servizio
di progetti KNX

U Per progetti di qualsiasi dimensione U Per progetti residenziali o piccoli progetti

. . L commercial
U Per qualsiasi complessita di progetto

. . U  Funzioni base
U  Supporta plug-in e App ETS

. o U Versione client per palmari/tablet
U Solo per Integratori di Sistema

U Per Integratori di Sistema e Utenti Finali
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ETS Inside — KNX

ETS Professional vs. ETS Inside

Possibilita di
sincronizzare
ETS Inside

ed ETS Professional
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ETS Inside — Primi passi

Fasel: Integrare ETS Insideella vostrainstallazione

U Installare ETS Inside su un mini-computer (e.s. raspberry pi, Intel NUC, ecc.)
U  Connetterlo alla propria installazione via USB o KNXnetlIP.

U In alternativa, e possibile installare ETS Inside su un dispositivo KNX, con
Funzionalita ETS Inside
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ETS Inside — Primi passi

Fase2: Installareil client ETS Insidsul proprio
palmare’tablet

iPad Only ¥ Al Categori By Relev: esv (L ETSInside o

ETSI d OOOOOO handKNX
o @ ﬁ

VisuControl for
KNX
.................

U ETS Inside é disponibile gratuitamente per Android, iOs e Windows

U  Una volta installato, puoi cominciare con la messa in servizio della tua
installazione
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Fase3: Connetterell proprio smartphone o tablet
conil dispositivoETS Insidg'’ St f QA Yy a (| f f

ETS Inside — Primi passi

Welcome to ETS Inside ?
Server Connection
Found Connections
! :‘;:‘:E‘}::(m?gm! Einfamilienhaus’

U  Stabilire una connessione tra il proprio dispositivo portatieel 60 i st aKNKX.a z

U  Modo semplice: impostarela connessione su il A u tseegliere la connessione
mostrata

U In alternativa, € possibile connettersia | | | 61 n snanadineatez i o n e
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ETS Inside — Primi passi KNX

Fased4: Accedereal progetto

«Q ETS Inside Server - "Einfamilienhaus" 7

U Accedereal | 6i nstall azi one

U Modalita Installatore: Piena funzionalita

U  Modalita Utilizzatore: funzionalita, precedentemente attivatad al | 6 1 ndie g
Sistema
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ETS Inside — Primi passi KNX

Faseb: Crearell proprio progetto

© Projectover... = © g

Open project Modify Diagnostics Connections.

% 76% .

General Security History

Project name

New project
Last editec
2111 :23 PM

New project

Status

Unknown

Comment

ETS Inside Version 1.0

U Attribuire un nome al proprio progetto ETS Inside, selezionare lo status del
progetto e aggiungere i propri commenti.

U  Procedere alla Panoramica del Progetto selezionando il progetto evidenziato o
il bottoneAn Open projecto.
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Fase6: Aggiungereparti RS f £ Q &l Rrapfioh O A 2
progetto

KNR

U Aggiungere partid e | | 6 algrodrio ptogetto, ¢ oQuadridi,Paviinentio |,
fCorridoio ,Stanzeo ecc.
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ETS Inside — Primi passi

Fase/: Aggiungeree configuraredispositividal
CatalogoOnline KNX

Katalog

.

W Favoriten

= Alie Hersteller syl Jalousie-/Rollladenaktor
mit Fahrzeitermittiung
DALI Schalt- / Dimmaktor ,  Farb-Touch-Panel UP §8... . Farb-Touch Panel UP 523
GIRA Siemens ABB

gl nes =
s = = Applikationsprogramm
v " ~ JRA/S — 42451
gal cra ] Kategorie
- - ABB > Jalousie
: o

: Jalousie-/Rollladenaktor LK/54.1 Koppler, REG T Bestellnummer
M Siemens ABB 2CDG 110 027 RO011

n vor
d Theben AG und ar r ABB i-bus® KNX.
2B, Liftungskiappen, Tore
r. Mit Fahrzeitermittiung u. manueller

ol Merten

gl Schneider Electronics

Andere Bussysteme=sonstige

Katalog aktualisieren MR SIREE LGB EX-RIGERER VAV Gerite hinzufligen

U Aggiungere dispositivi ad ogni stanza.

u  Utilizzare il Catalogo Online KNX, che contiene tutti i dispositivi certificati KNX.
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nside — Primi passi

Fasey Y LY TFTAYSX

Progammieren  Neuladen  Zurcksetzen  Ruckganglg  Wiederholer Diagnose Verbindungen

*@Dimmaktor4—fachv &) (D) (A (4 - @

Details Parameter Kanale @) Funktionen 1 Objekte @

Beschreibung

Ein Dimmaktor im Schaltschrank +  Kanal hinzufiigen + | Objekt hier platzieren

Physikalische Adresse

18110 Pritfen N 3: Kanal 1 - Schalten
& 18it - Schalten
Produkt Flur EG Deckenstrahler schalten
Dimmaktor 4-fach [Ig Kanal 2
(e = am Flur EG Deckenstrahler schalten
e 17 2/1716 - Deckenlicht
GIRA Giersiepen Erdgeschoss > Flur > Licht
Bestellnummer [IE xanals
2174 00 T HWR Deckenlicht Schalten
m 2/1/16 - Deckenlicht
Version = Erdgeschoss > Flur > Licht
11 DE Kanal 4

Secure Status
6: Kanal 1 - Dimmen

Aktiv
E Kanalunabhingige Objekte (ﬁ 4bit - Dimmer Schritt
Flur EG Deckenstrahler schalten
am Flur EG Deckenstrahler dimmen
=11 2/1/16 - Deckenlicht
Erdgeschoss > Flur > Licht
= i > [E Hauptg > > [ Hauswir > 1O Di a-fach > [l Kanal1 @

In fine, ora che tutti i dispositivi sono stati correttamente allocati, possiamo
cominciare con il connettere i canali con le funzioni o i gruppi.

E @nche possibile utilizzare ETS Inside per regolare i parametri nel corso della
prima messa in servizio o anche dopo che il progetto e stato finalizzato.
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